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Bauvanleitung

Drahtauto

Drahtspielwaren wie das nebenstehende Drahtauto werden
vorwiegend von Kindern und Jugendlichen in Afrika gebaut. Bei
der ideenreichen Konstruktion dieser Spielwaren entwickeln sie
erstaunliche Fahigkeiten. Besonders die beweglichen Teile wie
Rider und Lenkung werden je nach verfiigbarem Material
unterschiedlich hergestellt. Nachfolgend eine von vielen
Baumdglichkeiten.

Alter der TeilnehmerInnen

Stabile Autos bendtigen eine Drahtstirke von 2 mm. Kinder ab
13 Jahren konnen solche Autos ohne Hilfen beim Biegen bauen.
Fiir Kinder ab 10 Jahren empfielt sich eine Drahtstirke von

1 mm und eine Autoldnge von ca. 15 cm. Es ist nur bedingt
funktionstiichtig.

Bauzeit
Ca. 2 Stunden bei voller Funktionsfahigkeit des Autos

Material
- ca, 3m Draht, 1-Zmm dick
- Bindedraht

Werkzeuge

Seitenschneider oder Kombizange, Spitzzange

Bauen

Als erstes wird der Grundrahmen fiir das Auto gebogen.
Ca. 27 cm lang und 17 cm breit. Damit ist die GroBe des
Autos festgelegt.

Das Seitenprofil des Autos biegen. An den Enden des Profils
wird der Draht winkelig abgebogen um es auf den Grundrahmen
stellen und mit Bindedraht festbinden zu konnen. An den
Verbindungsstellen sollen die Drahte ca. 3 cm parallel verlaufen,
um sie an einem langerem Stiick aneinander binden zu konnen.
Das verleiht der Konstruktion Stabilitit.

@ Franz-Josef Lotte







